Ekonomik, hizli, pratik ve modern
Duvar cikartmalari, evlerde, otellerde,
magazalarda kullaniliyor. Hangi amacla
ve hangi duvar siisleyeceginize gore
bircok secenegi bulabileceginiz bu
yontem ile cocuk odalar i¢in sevimli
¢izgi film kahramanlari, dogadan sirin
mantarlar, kuslar vb. Duvar
¢ikartmalarinin ekonomik olanlarini
bulmak miimkiin oldugu gibi yiiksek
fiyathlarini bulmak da miimkiin. Eger
deseni bulmakta
zorlaniyorsaniz veya hayal giiciiniizle
gelistirdiginiz bir uygulamaya
magazalarda rastlamiyorsaniz bu isin
kolay yolu sudur. Elinizdeki yiiksek
¢Ozlintirliikteki resim veya ¢izimi

aradiginiz

ozalitgilere veya vinil {izerine baski
yapabilen yerlere gotiirdiigiiniizde sizin
istediginiz gibi ¢iktilar1 alip makas
yardimiyla istediginiz yere
yapisgtirabilirsiniz.

Nasil uygulanir?

Oncelikle uygulama yapilacak yiizeyi

belirlemek lazim. Puriizsiiz ve temiz bir
yiizey secmelisiniz. Saten veya bunun
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gibi duvarlara diizliik veren boyalarla
boyanmis duvarlar da kullanmanizda
fayda var. Yiizeyin temiz ve kuru olmasi
gerekmektedir aksi takdirde nemlilik
yapiskanin daha da az etkili olmasina
neden olur. Cikartmalar, beton halde
bulunan ve boya yapilmamig sivali
duvarlara uygulanmaz.

Cikartmay1 yapistirmak istediginiz
yiizeyi dikkatlice temizleyin, temiz
goriinse bile ¢ikartma tozlu, yagh ya da
tahta parcaciklarinin {izerine yapismaz.
Ayrica yiizeyin rutubetten uzak olmasi
gerekir.

Kullanacaginiz yiizey hakkinda
herhangi bir siipheniz varsa iizerinde
herhangi bir deseni olmayan ¢ikartma
kagidindan kiiciik bir parca kesin ve
yiizeye yapistirin; 24 saat bekleyin ve
sonucu kontrol edin. Cikartma yapiskan
ozelligini yitirebilecegi icin 1s1ya yakin
olan yere yapistirmayiniz. Yiizey
kontrolii yapilmadig: takdirde
¢ikartmanin yapismama durumuyla
karsilagabilirsiniz. Size tavsiyemiz
yiizeyin muhakkak test edilmesidir.
Dikkatlice her bir deseni tabakadan

cikartip duvara yerlestiriniz, pozisyonu
sevip sevmediginizden emin olmak icin
izerine fazla baski yapmayiniz.
Yapistirdiginiz yerden memnunsaniz,
hafif bir baskiyla yumusak bir bez
kullanarak, modelin ortasindan
baslayin. Olusacak hava
kabarciklarindan kurtulmak icin
modelin disina dogru devam edip
ornekleri yapistirin. En sonunda
modelin uclarinin ¢ok iyi yapistigindan
emin olun. Hava kabarcig1 olusursa
yumusak bir bezle desenin ortasindan
disa dogru bastiriniz, eger kabarciklar
yine de gitmediyse; cok dikkatlice yavas
bir sekilde igneyle olusan kabarciklar:
delin ve yumusak bezle de giiglii bir
sekilde basarak havanin kabarcigin
icerisinden c¢ikmasini saglayin.
Gordiigiiniiz gibi, ¢ikartmalarin son
derece kolay ve yorucu olmayan bir
uygulama yontemi var. Cikartmalar,
plastik alasiml kendinden yapigkanlh
vinil malzemeden {iiretildigi icin, kagit
cikartmalara oranla ¢ok daha fazla
dayaniklidir, kalkma, ayrilma yapmaz.
D1s ve i¢ alanlarda yillarca durabilir.






